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KARTA KATALOGOWA
WAN NK-160/37kW
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PARAMETRY TECHNICZNE
ci$nienie nominalne bar
wydajno$¢ nominalna m*h
wydajno$¢ nominalna 1/min
typ stopnia srubowego -
przeniesienie napgdu -
ilos¢ oleju w sprezarce 1
rodzaj zalecanego oleju -
temperatura otoczenia °C
temperatura powietrza na wyjsciu ze sprezarki °C
zapotrzebowanie powietrza chtodzacego m*/h
moc silnika elektrycznego kW
napiecie zasilania A%
predkos¢ obrotowa silnika obr/min
sposob rozruchu silnika -
przekrdj przewodu zasilajacego mm?
zabezpieczenie przeciwzwarciowe sprezarki A
sterownik mikroprocesorowy
sterowanie
poziom hatasu dB
masa sprezarki kg
wymiary Ax Bx C mm
przylacze sprgzonego powietrza
zbiornik powietrza 1

8 10 13 15
410 360 320 290
6 830 6 000 5330 4 830

ROTORCOMP EVO-9 NK
przektadnia pasowa
20
Shell Corena S3 R68
5-40
+ 10 powyzej temp otoczenia
5500

37
3x400 , 50 Hz
2920
gwiazda-trojkat
5x25
100 ( zwtoczne )
CX 9330-M
24V , 50 Hz ( styczniki LG )
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1880 x 970 x 1390
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