
 
 

 

Harmonogram przeglądów gwarancyjnych i pogwarancyjnych 
sprężarek śrubowych, sprężarek spiralnych, 

osuszaczy adsorpcyjnych 
 

2019 

SPRĘŻARKI ŚRUBOWE OLEJOWE 
Gwarancja - 36 miesięcy od daty sprzedaży lub 9000 godzin pracy sprężarki 

po 3000 godzin pracy  
lub po roku od daty sprzedaży 

(jeżeli sprężarka nie przepracuje 
w ciągu roku 3000 godzin) 

-  wymienić: 
 matę filtracyjną na wlocie powietrza chłodzącego, 
 wkład filtra powietrza, 
 wkłady filtrów sprężonego powietrza (w sprężarkach Airpol 

T, Airpol KT, Airpol PRT, Airpol KTPR), 
 filtr oleju, 
 olej. 

-  sprawdzić: 
 ustawienie kół pasowych, stan pasów klinowych  i ich 

naprężenie, w razie potrzeby naprężyć (jeżeli występują), 
 stan sprzęgła elastycznego (jeżeli występuje), 
 szczelność połączeń, w razie potrzeby uszczelnić, 
 poprawność działania łącznika ciśnieniowego lub 

przetwornika ciśnienia, 
 poprawność działania zaworu zwrotnego, 
 działanie wskaźnika temperatury oleju, lub przetwornika 

temperatury, 
 stan zaworu bezpieczeństwa, 
 nastawę zabezpieczenia termicznego silnika, 
 stan wentylatora, 
 poprawność działania instalacji elektrycznej -dokonać jej 

oględzin. 
-  oczyścić żebra chłodnicy oleju i powietrza. 
 

 
po 6000 godzin pracy 
lub po 2 latach od daty 
sprzedaży 

(jeżeli sprężarka nie przepracuje 
w ciągu 2 lat  6000 godzin) 

Wykonać czynności przeglądu po 3000 godzin i ponadto: 
-  wymienić: 

 separator oleju, 
 paski klinowe (jeżeli występują), 
 zestaw serwisowy zaworu odciążającego*, 
 wkład termostatu. 

-  Przeprowadzić przegląd silnika elektrycznego. 
 

po 9000 godzin pracy  
lub po 3 latach od daty 
sprzedaży  

(jeżeli sprężarka nie przepracuje 
w ciągu 3 lat  9000 godzin) 
 

Wykonać czynności przeglądu po 3000 godzin i ponadto: 
-  wymienić:  

 uszczelnienie czołowe, 
 zestaw serwisowy zaworu ssawnego**, 
 zestaw serwisowy zaworu minimalnego ciśnienia**. 

 

po 12000 godzin pracy  
lub po 4 latach od daty 
sprzedaży  

(jeżeli sprężarka nie przepracuje 
w ciągu 4 lat 12000 godzin) 
 

Wykonać czynności przeglądu po 6000 godzin i ponadto: 
-  wymienić: 

 styczniki w instalacji elektrycznej. 
 

po 15000 godzin pracy  
lub po 5 latach od daty 
sprzedaży  

(jeżeli sprężarka nie przepracuje 
w ciągu 5 lat  15000 godzin) 
 

Wykonać czynności przeglądu po 3000 godzin  
 

co kolejne 3000 godzin pracy  Wykonać czynności przeglądu po 3000 godzin  

co kolejne 6000 godzin pracy Wykonać czynności przeglądu po 6000 godzin  

 
po 24000 godzin pracy od daty 
sprzedaży  
 
 

Wykonać czynności przeglądu po 12000 godzin i ponadto: 
-  wymienić:  

 łożyska w stopniu śrubowym. 

* w sprężarkach śrubowych z silnikiem o mocy od 30 kW, 
** wymiana zestawów serwisowych w zależności od rzeczywistego stanu technicznego maszyny i warunków pracy - oceny 
technicznej dokonują przedstawiciele serwisu fabrycznego lub autoryzowanego serwisu Airpol. 
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SPRĘŻARKI SPIRALNE  
Gwarancja -  36 miesięcy od daty sprzedaży lub 9000 godzin pracy sprężarki  

 

po 2500 godzin pracy  
lub po 12 miesiącach od daty 
sprzedaży 

(jeżeli sprężarka nie 
przepracowała 2500 rbh w ciągu 
12 miesięcy) 

 

- oczyszczenie chłodnicy,  
- wymiana filtrów powietrza, 
- wymiana wkładów filtrów sprężonego powietrza (seria Airpol SRT, 

Airpol SRKT), 
- wymiana maty filtracyjnej, 
- sprawdzenie instalacji elektrycznej, 
- wymiana wkładu zaworu zwrotnego. 

 
 

po 5000 godzin pracy  
lub po 24 miesiącach od daty 
sprzedaży  

(jeżeli sprężarka nie 
przepracowała 5000 rbh w ciągu 
24 miesięcy) 

- oczyszczenie chłodnicy,  
- wymiana filtrów powietrza, 
- wymiana wkładów filtrów sprężonego powietrza (seria Airpol SRT, 

Airpol SRKT), 
- wymiana maty filtracyjnej, 
- sprawdzenie instalacji elektrycznej, 
- wymiana wkładu zaworu zwrotnego, 
- przegląd silnika, 
- wymiana pasków klinowych, 
- smarowanie stopnia, 
- wymiana uszczelnienia,  
- sprawdzenie stanu technicznego stopnia spiralnego- w przypadku 

konieczności wymiana (dotyczy sprężarek spiralnych wykonanych 
na ciśnienie 10 bar) 

po 7500 godzin pracy  
lub przed upływem 36 miesięcy 
od daty sprzedaży 

(jeżeli sprężarka nie 
przepracowała 7500 rbh w ciągu 
36 miesięcy) 

 

- oczyszczenie chłodnicy,  
- wymiana filtrów powietrza, 
- wymiana wkładów filtrów sprężonego powietrza (seria Airpol SRT, 

Airpol SRKT), 
- wymiana maty filtracyjnej 
- sprawdzenie instalacji elektrycznej, 
- główny przegląd silnika, 
- wymiana wkładu zaworu zwrotnego, 
- sprawdzenie stanu technicznego stopnia spiralnego- w przypadku 

konieczności wymiana (dotyczy sprężarek spiralnych wykonanych 
na ciśnienie 10 bar) 
 

po 10000 godzin pracy  
 

 

- oczyszczenie chłodnicy,  
- wymiana filtrów powietrza, 
- wymiana wkładów filtrów sprężonego powietrza (seria Airpol SRT, 

Airpol SRKT), 
- wymiana maty filtracyjnej, 
- sprawdzenie instalacji elektrycznej, 
- wymiana wkładu zaworu zwrotnego. 
- sprawdzenie stanu technicznego stopnia spiralnego- w przypadku 

konieczności wymiana (dotyczy sprężarek spiralnych wykonanych 
na ciśnienie 8 bar i 10 bar) 
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OSUSZACZE ADSORPCYJNE ZIMNO REGENEROWANE  
Gwarancja - 36 miesięcy od daty sprzedaży   

po 3000 godzin pracy  
lub po roku od daty sprzedaży  

 

 

Wymienić: 
- wkłady filtrów sprężonego powietrza, 
- zestawy naprawcze zaworów przełączających, 
- zestawy naprawcze zaworów elektromagnetycznych, 
- tłumiki. 

 

Przeprowadzić inspekcję - sprawdzić/wyczyścić, w razie 
konieczności wymienić: 
- spust skroplin w filtrze wstępnym, 
- zawory zwrotne, 
- sorbent. 

 

po 6000 godzin pracy 
lub po dwóch latach od daty 
sprzedaży  
 

 

Wymienić: 
- wkłady filtrów sprężonego powietrza, 
- zestawy naprawcze zaworów przełączających, 
- zestawy naprawcze zaworów elektromagnetycznych, 
- tłumiki. 

 

Przeprowadzić inspekcję - sprawdzić/wyczyścić, w razie 
konieczności wymienić: 
- spust skroplin w filtrze wstępnym, 
- zawory zwrotne, 
- sorbent. 

 

po 9000 godzin pracy  
lub po trzech latach od daty 
sprzedaży  
 

 

Wymienić: 
- wkłady filtrów sprężonego powietrza, 
- zestawy naprawcze zaworów przełączających, 
- zestawy naprawcze zaworów elektromagnetycznych, 
- tłumiki, 
- sorbent. 

 

Przeprowadzić inspekcję - sprawdzić/wyczyścić, w razie 
konieczności wymienić: 
- spust skroplin w filtrze wstępnym, 
- zawory zwrotne. 
 

po 12000 godzin pracy 
lub po czterech latach od daty 
sprzedaży  
 

Wymienić: 
- wkłady filtrów sprężonego powietrza, 
- zestawy naprawcze zaworów przełączających, 
- zestawy naprawcze zaworów elektromagnetycznych, 
- tłumiki. 

 

Przeprowadzić inspekcję - sprawdzić/wyczyścić, w razie 
konieczności wymienić: 
- spust skroplin w filtrze wstępnym, 
- zawory zwrotne, 
- sorbent. 

 

po 15000 godzin pracy  
lub przed upływem pięciu lat od 
daty sprzedaży  

Wymienić: 
- wkłady filtrów sprężonego powietrza, 
- zestawy naprawcze zaworów przełączających, 
- zestawy naprawcze zaworów elektromagnetycznych, 
- tłumiki. 

 

Przeprowadzić inspekcję - sprawdzić/wyczyścić, w razie 
konieczności wymienić: 
- spust skroplin w filtrze wstępnym, 
- zawory zwrotne, 
- sorbent. 
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OSUSZACZE ADSORPCYJNE GORĄCO REGENEROWANE  
 Gwarancja - 36 miesięcy od daty sprzedaży   

po 3000 godzin pracy  
lub po roku od daty sprzedaży  

 

 

Wymienić: 
- wkłady filtrów sprężonego powietrza, 
- wkład filtra dmuchawy, 
- zestawy naprawcze zaworów przełączających, 
- zestawy naprawcze zaworów elektromagnetycznych, 
- tłumiki. 

 

Przeprowadzić inspekcję - sprawdzić/wyczyścić, w razie 
konieczności wymienić: 
- spust skroplin w filtrze wstępnym, 
- zawory zwrotne, 
- sorbent. 

 

po 6000 godzin pracy  
lub po dwóch latach od daty 
sprzedaży  

 

Wymienić: 
- wkłady filtrów sprężonego powietrza, 
- wkład filtra dmuchawy, 
- zestawy naprawcze zaworów przełączających, 
- zestawy naprawcze zaworów elektromagnetycznych, 
- tłumiki. 

 

Przeprowadzić inspekcję - sprawdzić/wyczyścić, w razie 
konieczności wymienić: 
- spust skroplin w filtrze wstępnym, 
- zawory zwrotne, 
- sorbent. 

 

Po 9000 godzin pracy  
lub po trzech latach od daty 
sprzedaży  
 

Wymienić: 
- wkłady filtrów sprężonego powietrza, 
- wkład filtra dmuchawy, 
- zestawy naprawcze zaworów przełączających, 
- zestawy naprawcze zaworów elektromagnetycznych, 
- tłumiki, 
- sorbent. 

 

Przeprowadzić inspekcję - sprawdzić/wyczyścić, w razie 
konieczności wymienić: 
- spust skroplin w filtrze wstępnym, 
- zawory zwrotne. 

po 12000 godzin pracy 
lub po czterech latach od daty 
sprzedaży  

 

 

Wymienić: 
- wkłady filtrów sprężonego powietrza, 
- wkład filtra dmuchawy, 
- zestawy naprawcze zaworów przełączających, 
- zestawy naprawcze zaworów elektromagnetycznych, 
- tłumiki. 

 

Przeprowadzić inspekcję - sprawdzić/wyczyścić, w razie 
konieczności wymienić: 
- spust skroplin w filtrze wstępnym, 
- zawory zwrotne, 
- sorbent. 

 

po 15000 godzin pracy 
lub po pięciu latach od daty 
sprzedaży  

 

 

Wymienić: 
- wkłady filtrów sprężonego powietrza, 
- wkład filtra dmuchawy, 
- zestawy naprawcze zaworów przełączających, 
- zestawy naprawcze zaworów elektromagnetycznych, 
- tłumiki. 

 

Przeprowadzić inspekcję - sprawdzić/wyczyścić, w razie 
konieczności wymienić: 
- spust skroplin w filtrze wstępnym, 
- zawory zwrotne, 
- sorbent. 

 

 


