
 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

Nowe wymiary osuszaczy chłodniczych serii OP  
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 w załączniku rysunki osuszaczy chłodniczych OP 65 – OP 130 

(produkcja Mark) 
 

Zmodyfikowane wykonanie sprężarek śrubowych  

Airpol PR 30, Airpol PR 37, Airpol PR 45, Airpol PR 55, Airpol PR 75 

Airpol PRT 30, Airpol PRT 37, Airpol PRT 45, Airpol PRT 55, Airpol PRT 75 
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W sprężarkach śrubowych z falownikiem, o mocy silnika z 

zakresu 30-75 kW (serii Airpol PR oraz PRT)  

zastosowano nowy filtr powietrza typu Europiclon redukujący 

hałas i zapewniający jeszcze większą skuteczność 

oczyszczania zasysanego powietrza. Wyposażony w dwa 

wkłady filtrujące powietrze (filtr główny i filtr zabezpieczający) 

zapewnia najwyższą ochronę układu dolotowego i wysoką 

skuteczność filtracji. 

 
 

 

 

 

Obudowa filtra jest wykonana z tworzywa sztucznego, dzięki temu jest odporna na korozję i 

uderzenia, a dodatkowo przystosowana jest do wymiany wkładu bez użycia narzędzi, co znacznie 

ułatwia przeprowadzanie okresowych przeglądów.  

Kolejna istotna modyfikacja w sprężarkach 30-55 kW to zastosowanie wentylatora promieniowego, 

który zastąpił dotąd stosowany wentylator osiowy. Wysokowydajny wentylator o wyższym sprężu 

gwarantuje skuteczne chłodzenie przez cały czas eksploatacji sprężarki. Wysoki spręż zapewnia 

odpowiedni i równomierny przepływ zassanego z otoczenia powietrza przez chłodnicę, nawet w 

przypadku dużego zanieczyszczenia chłodnicy. Wentylator napędzany jest niskoobrotowym silnikiem, 

co w znacznym stopniu wpływa na poziom emisji dźwięku całej sprężarki.  

 w załączniku rysunki sprężarek  

 
 

               


